Fiche de contrôle de la qualité de foyer amélioré « ECLAIR »
Veuillez contrôler les points suivants :  

O
le foyer est stable et la base du foyer est bien plate
O
les cylindres sont plats sur la base et il n’y a pas d’espace

O
il n’y a pas d’espace au niveau du joint entre le cylindre et le support conique afin d’éviter que l’air secondaire ne s’échappe
O 
il n’y a pas d’espace au niveau de l’ouverture entre les cylindres intérieur et extérieur
O 
la porte est positionnée au centre de l’ouverture

O 
la porte ferme bien

O
le charnière ne bloque pas le premier trou d’entrée d’air secondaire 

O
la surface du support conique est faite uniformément 
O 
les supports de la marmite touchent l’anneau
O
les supports du fond sont tendus

O
les bras sont positionnés à droite et à gauche par rapport de la porte
O 
le foyer est peint sauf la chambre de combustion
O
le diamètre des trous est 10mm

O 
il y a le nombre correct des trous :

O
Fond du panier a charbon: 21 trous

- les trous sont percés du haute vers le bas

O 
Cylindre intérieur : 18 trous 
- les trous sont percés de l’extérieur vers l’intérieur

O 
Cylindre extérieur : 45 trous

- les trous sont percés de l’extérieur vers l’intérieur

Note:
Le foyer « Eclair » est adapté pour les ménages de 2 à 5 personne.

Le foyer « Eclair Grand » pour les ménages plus grand de 5 à 8 personne va être distribué en Juillet 2012.

